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Elblgska schody rem przed 31.05. 2021

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont schodéw zewnetrznych Elblgska
1 Schody zewnetrzne wejsciowe
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych na schodach m
d.1/0804-01
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 4-01 Wykucie krat wycieraczki o pow.do 2 m2 m2
d.1/0354-09
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1]0211-03 gach
26.10 m?2 26.100
RAZEM 26.100
5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta konstruk- | m3
d.1/0212-05 cyjna schodow
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
6|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw 30x30 mm - usunigcie ksztattowni- |szt.
d.1/1305-04 kow
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - beton m3
d.1/202 0230c-01|{C16/20
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki zbrojgcej zgrzewalnej m2
d.1/0101-09
26.10 m?2 26.100
RAZEM 26.100
9/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg stopni schodéw m?2
d.1/1106-07
analogia
26.10 m?2 26.100
RAZEM 26.100
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
analogia
26.10 m?2 26.100
RAZEM 26.100
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
analogia
5.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
12|KNR 0-12 Oktadziny schodéw zewnetrznych ptytkami gresu, ryflowane, antyposlizgowe, m2
d.1/1120-03 mrozoodporne o wymiarach 30 x 60cm, uktadanych metodg zwykig
26.10 m?2 26.100
RAZEM 26.100
13/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego o wymia- | m?2
d.1/1120-01 rach 60 x 15 cm, uktadanych metodg zwyktg - podstopnice
analogia
5.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
14/ KNR 0-12 Cokoaliki, na schodach z ptytek gresu, mrozoodpornego o wysokosci cokolika réw-|m
d.1]1119-05 nej 15 cm
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
2 Murki boczne
15|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - murki oporowe
analogia
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.2/0211-01 gach - boki murkéw
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 19441




Elblgska schody rem przed 31.05. 2021

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0  |m?2
d.2/0639-04 m2, murki
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
analogia
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
19| TZKNBK VIII | Tynki zewn.kat.Ill o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowe;j m2
d.2/01-03
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.2/0402-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2/0101-04
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.2/0101-06
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
23|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.2/1519-02
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
3 Roboty konstrukcyjne
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.3/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.3/0108-20 za kazdy nast. 1 km dalsze 24 km
Krotno$¢ = 24
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
26|Wycena Koszt zwatki za gruz m3
d.3|wtasna
kalk. wlasna
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
4 Balustrada schodéw
27|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wys. 110 cm z podwdjng poreczg wykonac ze stali kwasood-|m
d.4/1208-01 pornej o podwyzszonej odpornosci na sol i kwasy, Pochwyty stalowe fi 50, stupki
stalowe min. fi 42
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
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