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Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Remont izolacji zewnetrznej scian fundamentowych
1 Nawierzchnia parkingu
1/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m?2 39 0.000 0.00
d.1|03 zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - nawierzchnia
parkingu
2|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 39 0.000 0.00
d.1/01 0802-02 grubosci 15 cm
3|KNR 2-31 0817- | Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych o grubosci  |m 18.50 0.000 0.00
d.1|05 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytka ACO
analogia DRAIN
4|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod koryta ACO DRAIN z betonu m3 0.76 0.000 0.00
d.1/03
analogia
5/KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 39 0.000 0.00
d.1]05 z.0.2.13. nikéw w gruncie kat. I-1l gteboko$ci 22 cm - parking
9902-01 0101-
06
6|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 39 0.000 0.00
d.1]01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
7|KNR 2-31 0104- | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2 39 0.000 0.00
d.1|01 z.0.2.13. poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
9902-01
8|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 39 0.000 0.00
d.1|07 z.0.2.13. nicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
9902-01 0105-
08
9/KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 19.0 0.000 0.00
d.1/04 z.0.2.13. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
9902-01
10/ KNR 2-31 0402- |Lawa pod korytka ACO DRAIN betonowa z oporem m3 0.85 0.000 0.00
d.1/04 z.0.2.13.
9902-01
analogia
11/KNR 2-31 0606- | Korytka $ciekowe z polimerbetonu, prefabrykowane np: m 19 0.000 0.00
d.1]03 ACO DRAIN o wym: 1000x131x98 mm z rusztem zeliw-
analogia nym, kompletne na fawie betonowej z oporem
12|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m 5 0.000 0.00
d.1]05 z.0.2.13. podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
9902-01
13| KNR 2-31 1103- |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej szarej | m?2 35 0.000 0.00
d.1|06 BEHATON o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14/ KNR 0-11 0317- | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej BEHATON gr. 8 |m?2 4 0.000 0.00
d.1]05 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawag cementowg
Razem dziat: Nawierzchnia parkingu 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Chodnik
15|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na m2 23 0.000 0.00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
16| KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 23.00 0.000 0.00
d.2/01 0802-02 grubosci 15 cm
17| KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m? 23 0.000 0.00
d.2/05 0802-06 grubosci 20 cm
18/ KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 30 0.000 0.00
d.2|01 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. I-1l - wykop pod izolacje $cian zewnetrznych funda-
mentowych istniejgcych
19| KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3 30 0.000 0.00
d.2|01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. I-Il
20|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- | m2 23 0.000 0.00
d.2|01 bosci po zageszczeniu 20 cm
21|KNR 2-31 0104- | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na | m?2 23 0.000 0.00
d.2|01 z.0.2.13. poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
9902-01
22|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 23 0.000 0.00
d.2|07 z.0.2.13. nicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
9902-01 0105-
08
23|KNR 2-31 1103- | Remont czastkowy nawierzchni chodnika z kostki betono- | m?2 20.7 0.000 0.00
d.2|05 wej 0 wysoko$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
24/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki beto- | m?2 2.3 0.000 0.00
d.2/0511-04 nowej szarej gr. 6 cm
25|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 9 0.000 0.00
d.2|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - obrzeze betonowe z odzysku
Razem dziat: Chodnik 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 Odbudowa murku oporowego
26| TZKNBK IV - Reczne rozebranie muru z bloczkéw betonowych o grub.  |m3 0.16 0.000 0.00
d.3|544 20 cm na zapr. cementowej
analogia
27|KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z bloczkéw Amer Blok 0 19 cm na|m? 0.8 0.000 0.00
d.3/06 z.sz. 2.5. zaprawie cementowej do powierzchni $cian - bloczki z roz-
9907-01 biérki
analogia R x2
28|KNR 4-01 0311- | Uzupetnienie rolek z bloczkéw na zaprawie cementowej o |m 2 0.000 0.00
d.3|09 z.sz. 2.5. szerokosci 20 cm poziomo - materiaty z rozbiorki
9907-01
analogia
Razem dziat: Odbudowa murku oporowego 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 Izolacja zewnetrzna
29|KNR AT-26 Oczyszczenie powierzchni muru m2 27.40 0.000 0.00
d.4/0101-04
30{KNR 0-40 0213- | Gruntowanie muru bez hydroizolacji m2 27.40 0.000 0.00
d.4/01
31|KNR 0-39 0117- | Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomo- | m?2 27.40 0.000 0.00
d.4/04 cg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe
poddane dziataniu wilgoci gruntowej
32|KNR AT-26 Tynki cementowe renowacyjne na Scianach naktadane m2 27.40 0.000 0.00
d.4/0201-02 recznie - obrzutka catopowierzchniowa
33|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogru- | m?2 27.40 0.000 0.00
d.4/0201-06 bienie warstwy tynku 0 0,5 cm
34|KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym bu- |m?2 27.40 0.000 0.00
d.4/03 dynku - wykonanie hydroizolacji powtokowej
35|KNR 0-32 0627- | Uzupenienie izolacji w miejscach przej$¢ przewodow m2 4 0.000 0.00
d.4/03 przez przegrody - grupa przewodoéw poziomych
36/ KNR 0-32 0634- | Uzupetnienie izolacji przejs¢ instalacyjnych przez przegro- |m 4 0.000 0.00
d.4/03 dy poziome masg M-2000
37|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwodne pionowe scian fundamento- | m?2 27.40 0.000 0.00
d.4/0618-01 wych z papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej pod-
analogia ktadowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej
R x4
38|KNR 0-22 0529- | Obrobki rur kanalizacyinych i wodnych poziomych wejscia |mb obwodu 4 0.000 0.00
d.4|06 w $ciane fundamentowg pionowg przy zastosowaniu papy
analogia termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej na osnowie z
widkniny poliestrowej
Razem dzial: 1zolacja zewnetrzna 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wywoéz gruzu
39|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 22.60 0.000 0.00
d.5/17 rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
40|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 22.60 0.000 0.00
d.5/20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km dalsze 24
km
Krotno$¢ = 24
Razem dziat: Wywéz gruzu 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 Pomieszczenia piwniczne
41/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folig m2 130 0.000 0.00
d.6/0103-02
42|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2 12 0.000 0.00
d.6/0101-01
43|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek | m?2 12 0.000 0.00
d.6/0639-04 stalowych - pow. do 2,0 m2
44|KNR 0-40 0208- | Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - gruntowanie -  |m?2 86 0.000 0.00
d.6/02 zabiegi antysolne
45/ KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwu- | m?2 86 0.000 0.00
d.6/0643-03 krotnego - pow. do 5,0 m2
46 KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2 86 0.000 0.00
d.6/0102-03
47|KNR 0-40 0208- | Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jed- |m?2 86 0.000 0.00
d.6/01 nego cyklu krzemiankowania
48 KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie |m?2 86 0.000 0.00
d.6/0301-01 podioza
49|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za-  |m? 12 0.000 0.00
d.6|07 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt
wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)

50NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 64.70 0.000 0.00
d.6/1134-01 poziome
51/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 163.80 0.000 0.00
d.6]/1134-02 pionowe
52|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 142.40 0.000 0.00
d.6/08 syjinymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
53|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych | m?2 64.70 0.000 0.00
d.6/03 sufitéw
54/KNNR 2 1402- |Malowanie farbg lateksowg zmywalng dwukrotnie podtozy | m?2 163.70 0.000 0.00
d.6/03 gipsowych scian

Razem dzial: Pomieszczenia piwniczne 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 Gabinety lekarskie

55|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folig m2 66 0.000 0.00
d.7/0103-02
56| KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 18 0.000 0.00
d.7/1202-07
57|KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwu- | m?2 26 0.000 0.00
d.7/0643-03 krotnego - pow. do 5,0 m2
58 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 68.00 0.000 0.00
d.7/1134-01 poziome
59/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 89 0.000 0.00
d.7/1134-02 pionowe
60|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych | m?2 68 0.000 0.00
d.7/03 sufitéw
61/KNNR 2 1402- |Malowanie farbg lateksowg zmywalng dwukrotnie podtozy | m?2 89 0.000 0.00
d.7]03 gipsowych scian

Razem dziat: Gabinety lekarskie 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 Renowacja obrobek i pokrycia dachu
62| KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy za- |mb 9 0.000 0.00
d.8|05 stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde
5 cm szer. ponad 30 cm
63| KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy ter- mb obwodu 14 0.000 0.00
d.8/06 mozgrzewalnej dkd
64| KNR 0-22 0528- | Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy |m?2 6 0.000 0.00
d.8/01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
65| KNR 0-22 0528- | Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy |m?2 6 0.000 0.00
d.8/02 termozgrzewalnej dkd - krycie
Razem dzial: Renowacja obrébek i pokrycia dachu 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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