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Nr spr. 8P/LZ/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest Kkonserwacja oraz utrzymanie w pelnej zdolnosci

techniczno-eksploatacyjnej weztow cieplnych oraz kottowni gazowych w przychodniach
SPZZL O Warszawa-Zoliborz w okresie 36 miesiecy.

I. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Lp. | Miejscowosc Ulica Typ wezta

1 | Warszawa ul.Elblaska 35 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezet cieplny

2 | Warszawa ul.Felinskiego 8 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezel cieplny

3 | Warszawa ul.Kleczewska 56 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezet cieplny

4 | Warszawa ul.Kochanowskiego 19 | dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezet cieplny

5 | Warszawa ul.Kochowskiego 4 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezet cieplny

6 | Warszawa ul.Sieciechowska 4 dwufunkcyjny (c.0.ic.w.) | kotlownia gazowa
7 | Warszawa ul.Szajnochy 8 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezel cieplny

8 | Warszawa | ul.Zeromskiego 13 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) wezel cieplny

9 | Lomianki ul.Szpitalna 6 dwufunkcyjny (c.0.ic.w.) | kotlownia gazowa

W przychodniach przy ul. Sieciechowskiej 4 oraz przy ul. Szpitalnej 6 w weztach cieplnych
zainstalowane sg piece gazowe.

W przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4 zainstalowany jest piec gazowy ,,De Dietrich DTG
230-10S”, a w przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Lomiankach zainstalowany jest piec
gazowy ,,VIESSMANN VITOGAS 100-F”.

Il. INFORMACJA DLA WYKONAWCY

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej weztéw cieplnych 1 kotlowni
gazowych w ktérych bedzie odbywac si¢ $wiadczenie ustlug objetych zakresem
przedmiotowego postepowania.

W celu odbycia wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ termin jej przeprowadzenia z Panem
Aleksandrem Sauczek, tel. 608-485-874, e-mail: aleksander.sauczek@spzzlo.pl

III. SZCZEGOLOWY ZAKRES USELUG

A. Zakres wspodlny dla wezidow cieplnych i kottowni gazowych:
Wykonanie ustug konserwacji oraz utrzymania w petnej zdolnosci techniczno-eksploatacyjnej
weztow cieplnych i kottowni gazowych obejmuje :
1. sprawdzenie szczelnosci instalacji
2. Kkontrolg i regulacje uktadow automatycznej pracy weztow cieplnych i kotlowni
gazowych
3. usuwanie nieszczelno$ci armatury i instalacji
4. catos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem awarii 1 usuwaniem awarii w weztach
cieplnych i kotlowniach gazowych nieskutkujacych wymiang czg¢éci zamiennych,
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10.
11.

ktore moga skutkowa¢ powstaniem szkod materialnych lub unieruchomieniem wezta
cieplnego lub kotlowni gazowej

sprawdzenie prawidtowosci dziatania manometréw i1 ich zawordw oraz termometrow
sprawdzenie prawidtowosci dzialania zaworow regulacyjnych i zabezpieczajacych w
weztach cieplnych i kottowniach gazowych

sprawdzenie szczelnoSci 1 ci$nienia oraz regulacja ci$nienia w naczyniach
przeponowych

czyszczenie 1 sprawdzanie szczelnos$ci filtrow 1 odmulaczy

sprawdzenie szczelno$ci wymiennikow ciepla

kontrole pracy pomp obiegowych

regulacje wezlow cieplnych przed rozpoczgciem oraz po zakonczeniu sezonu
grzewczego.

B. Dodatkowy zakres dla kotlowni gazowych:

IV.

1.

b)

c)
d)

d)
e)

Wykonanie dwa razy w roku po zakofczeniu sezonu grzewczego oraz przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego — w kwietniu i wrzesniu przegladow technicznych
nizej wymienionych urzadzen zainstalowanych w kotlowniach gazowych.

Zakres prac do wykonania w ramach przegladow technicznych w kotlowni gazowej w
przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4:

przeglad serwisowy pieca gazowego ,,.De Dietrich DTG 230-10S” z czyszczeniem
palnikéw

przeglad serwisowy podgrzewacza wody z kontrola dzialania magnezowej anody
ochronnej 1 kontrolg dzialania zaworu bezpieczenstwa

przeglad serwisowy odmulnika z czyszczeniem filtra

przeglad serwisowy gazowego zaworu bezpieczenstwa ,,MAG-3” z kontrolg
poprawnosci dziatania zaworu.

Zakres prac do wykonania w ramach przegladow technicznych w kotlowni gazowej
w przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Lomiankach :

przeglad serwisowy pieca gazowego ,VIESSMANN VITOGAS 100-F”
z czyszczeniem palnikow

przeglad serwisowy zmigkczacza wody jonowymiennego , AQUASET 5007
z regeneracja uktadu i1 uzupetnieniem soli

przeglad serwisowy podgrzewacza wody ,,VITOCELL-100" z kontrolg dzialania
magnezowej anody ochronnej 1 kontrolg zaworu bezpieczenstwa

przeglad serwisowy odmulnika z czyszczeniem filtra

przeglad serwisowy gazowego zaworu bezpieczenstwa ,,MAG-3” z kontrolg
poprawnosci dziatania zaworu.

TERMINY I CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

1.

Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz utrzymanie w pelnej zdolnos$ci techniczno-
eksploatacyjnej weztow cieplnych i1 kottowni gazowych ujetych w tabeli w punkcie
numer I opisu przedmiotu zamowienia obejmuje okres trzydziestu szesciu miesi¢cy od
daty podpisania umowy.

Prace konserwacyjne w kazdym wezle cieplnym i w kotlowniach gazowych beda
wykonywane dziewigC razy w ciggu roku w nizej podanych terminach :

w miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien — konserwacja
bedzie si¢ odbywac raz w miesiacu



b)

w miesigcach: kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien — konserwacja
odbywac si¢ bedzie raz na dwa miesiace.

V. WARUNKI PROWADZENIA KONSERWACII

10.

11.

a)
b)
c)
d)
€)

12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do konserwacji i utrzymania w peinej zdolnosci
techniczno-eksploatacyjnej uzytkowanych przez Zamawiajacego weztow cieplnych i
kottowni gazowych oraz przeprowadzania drobnych napraw niepowodujacych
koniecznos$ci wymiany czgsci sktadowych weztéw i kotlowni.

W cen¢ konserwacji beda wchodzity wszystkie elementy sktadowe konserwacji :
koszty dojazdu, transportu, delegacji, drobne elementy montazowe, materiaty
pomocnicze, wystawianie orzeczen technicznych, koszty zaopatrzeniowe, koszt
drobnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonywania napraw w weztach cieplnych i
kotlowniach gazowych o zwickszonym zakresie niz wynikajacy z punktu V.1 na
zasadach odrgbnie ustalanych pomigdzy stronami oraz za dodatkowa odptatnosciag w
przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia takiej naprawy.

Konserwacja urzadzen zainstalowanych w weztach cieplnych i kottowniach gazowych
powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producentéw tych urzadzen.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci bedace przedmiotem umowy
posiadaly odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnym $§wiadectwem
kwalifikacji ,,E” 1 ,,D” oraz odpowiednim zaswiadczeniem upowazniajagcym do
serwisowania piecOw gazowych, instalacji 1 innych urzadzen znajdujacych si¢ w
weztach cieplnych 1 kottowniach gazowych w obiektach Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga okazania wyzej wymienionych dokumentéw przed
podpisaniem umowy.

Prace konserwacyjne w wyzej wymienionych wezlach cieplnych i w kotlowniach
gazowych beda wykowywane w terminach opisanych w punkcie V.2 opisu
przedmiotu zamowienia bez wezwania ze strony zamawiajacego ustuge.

Zamawiajacy wymaga aby konserwacje weztow cieplnych i kottowni gazowych byty
wykonywane w poszczegodlnych przychodniach w godzinach 8% — 15%.

Zamawiajacy bedzie zglaszal awarie w wezlach cieplnych i1 kottowniach gazowych w
formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do naprawy wezla cieplnego lub
kottowni gazowej nie pdzniej niz w przeciggu 2 godzin od momentu zgloszenia awarii
przez Zamawiajacego.

W zakresie awarii Zamawiajacy wymaga utrzymania serwisu dobowego — 24
godzinnej gotowosci do usuwania zgtoszonych awarii.

Prace konserwacyjne beda odnotowywane w protokotach serwisowych konserwacji
biezacej wezla cieplnego w ktérych zawarte beda nastepujace informacje :

imi¢ 1 nazwisko konserwatora

opis wykonanych prac konserwacyjnych z podaniem miejsca i daty ich wykonania
opis stwierdzonych w czasie konserwacji usterek

podpis pracownika wykonujacego prace konserwacyjne

podpis upowaznionego pracownika przychodni potwierdzajacy wykonanie okresowe;j
konserwacji wezla cieplnego.

Podstawa wystawienia faktury za wykonang konserwacj¢ bedzie protokét odbioru prac
konserwacyjnych podpisany przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego ustuge
oraz protokoly serwisowe konserwacji biezacej weztow cieplnych.
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