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Załącznik nr 1  

Nr spr. 8P/LZ/2022 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz utrzymanie w pełnej zdolności 

techniczno-eksploatacyjnej węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych w przychodniach 

SPZZLO Warszawa-Żoliborz w okresie 36 miesięcy. 

 

 

I. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW 

 

Lp. Miejscowość Ulica Typ węzła  

1 Warszawa ul.Elbląska 35 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

2 Warszawa ul.Felińskiego 8 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

3 Warszawa ul.Kleczewska 56 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

4 Warszawa ul.Kochanowskiego 19 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

5 Warszawa ul.Kochowskiego 4 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

6 Warszawa ul.Sieciechowska 4 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) kotłownia gazowa 

7 Warszawa ul.Szajnochy 8 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

8 Warszawa ul.Żeromskiego 13 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) węzeł cieplny 

9 Łomianki ul.Szpitalna 6 dwufunkcyjny (c.o. i c.w.) kotłownia gazowa 

 

W przychodniach przy ul. Sieciechowskiej 4 oraz przy ul. Szpitalnej 6 w węzłach cieplnych 

zainstalowane są piece gazowe. 

W przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4 zainstalowany jest piec gazowy „De Dietrich DTG 

230-10S”, a w przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach zainstalowany jest piec 

gazowy „VIESSMANN VITOGAS 100-F”.  

 

 

II. INFORMACJA DLA WYKONAWCY 

 

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej węzłów cieplnych i kotłowni 

gazowych w których będzie odbywać się świadczenie usług objętych zakresem 

przedmiotowego postępowania. 

W celu odbycia wizji lokalnej należy uzgodnić termin jej przeprowadzenia z Panem 

Aleksandrem Sauczek, tel. 608-485-874, e-mail: aleksander.sauczek@spzzlo.pl 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG 

 

A. Zakres wspólny dla węzłów cieplnych i kotłowni gazowych: 

Wykonanie usług konserwacji oraz utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej 

węzłów cieplnych i kotłowni gazowych obejmuje : 

1. sprawdzenie szczelności instalacji 

2. kontrolę i regulację układów automatycznej pracy węzłów cieplnych i kotłowni 

gazowych 

3. usuwanie nieszczelności armatury i instalacji 

4. całość prac związanych z zabezpieczeniem awarii i usuwaniem awarii w węzłach 

cieplnych i kotłowniach gazowych nieskutkujących wymianą części zamiennych, 
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które mogą skutkować powstaniem szkód materialnych lub unieruchomieniem węzła 

cieplnego lub kotłowni gazowej 

5. sprawdzenie prawidłowości działania manometrów i ich zaworów oraz termometrów 

6. sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych i zabezpieczających w 

węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych 

7. sprawdzenie szczelności i ciśnienia oraz regulacja ciśnienia w naczyniach 

przeponowych 

8. czyszczenie i sprawdzanie szczelności filtrów i odmulaczy 

9. sprawdzenie szczelności wymienników ciepła 

10. kontrolę pracy pomp obiegowych 

11. regulację węzłów cieplnych przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sezonu 

grzewczego. 

 

B. Dodatkowy zakres dla kotłowni gazowych: 

1. Wykonanie dwa razy w roku po zakończeniu sezonu grzewczego oraz przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego – w kwietniu i wrześniu  przeglądów technicznych 

niżej wymienionych urządzeń zainstalowanych w kotłowniach gazowych. 

2. Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów technicznych w kotłowni gazowej w 

przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4: 

a) przegląd serwisowy pieca gazowego „De Dietrich DTG 230-10S” z czyszczeniem 

palników 

b) przegląd serwisowy podgrzewacza wody z kontrolą działania magnezowej anody 

ochronnej i kontrolą działania zaworu bezpieczeństwa 

c) przegląd serwisowy odmulnika z czyszczeniem filtra 

d) przegląd serwisowy gazowego zaworu bezpieczeństwa „MAG-3” z kontrolą 

poprawności działania zaworu. 

3. Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów technicznych w kotłowni gazowej  

w przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach : 

a) przegląd serwisowy pieca gazowego „VIESSMANN VITOGAS 100-F”  

z czyszczeniem palników 

b) przegląd serwisowy zmiękczacza wody jonowymiennego „AQUASET 500”  

z regeneracją układu i uzupełnieniem soli 

c) przegląd serwisowy podgrzewacza wody „VITOCELL-100” z kontrolą działania 

magnezowej anody ochronnej i kontrolą zaworu bezpieczeństwa 

d) przegląd serwisowy odmulnika z czyszczeniem filtra 

e) przegląd serwisowy gazowego zaworu bezpieczeństwa „MAG-3” z kontrolą 

poprawności działania zaworu. 

 

 

IV. TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-

eksploatacyjnej węzłów cieplnych i kotłowni gazowych ujętych w tabeli w punkcie 

numer I opisu przedmiotu zamówienia obejmuje okres trzydziestu sześciu miesięcy od 

daty podpisania umowy.  

2. Prace konserwacyjne w każdym węźle cieplnym i w kotłowniach gazowych będą 

wykonywane dziewięć razy w ciągu roku w niżej podanych terminach : 

a) w miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień – konserwacja 

będzie się odbywać raz w miesiącu 
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b) w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – konserwacja 

odbywać się będzie raz na dwa miesiące.  

 

 

V. WARUNKI PROWADZENIA KONSERWACJI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i utrzymania w pełnej zdolności 

techniczno-eksploatacyjnej użytkowanych przez Zamawiającego węzłów cieplnych i 

kotłowni gazowych oraz przeprowadzania drobnych napraw niepowodujących 

konieczności wymiany części składowych węzłów i kotłowni. 

2. W cenę konserwacji będą wchodziły wszystkie elementy składowe konserwacji : 

koszty dojazdu, transportu, delegacji, drobne elementy montażowe, materiały 

pomocnicze, wystawianie orzeczeń technicznych, koszty zaopatrzeniowe, koszt 

drobnych napraw.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw w węzłach cieplnych i 

kotłowniach gazowych o zwiększonym zakresie niż wynikający z punktu V.1 na 

zasadach odrębnie ustalanych pomiędzy stronami oraz za dodatkową odpłatnością w 

przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia takiej naprawy.  

4. Konserwacja urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych  

powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. 

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności będące przedmiotem umowy 

posiadały odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnym świadectwem 

kwalifikacji „E” i „D” oraz odpowiednim zaświadczeniem upoważniającym do 

serwisowania pieców gazowych, instalacji i innych urządzeń znajdujących się w 

węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych w obiektach Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga okazania wyżej wymienionych dokumentów przed 

podpisaniem umowy. 

6. Prace konserwacyjne w wyżej wymienionych węzłach cieplnych i w kotłowniach 

gazowych będą wykowywane w terminach opisanych w punkcie IV.2 opisu 

przedmiotu zamówienia bez wezwania ze strony zamawiającego usługę. 

7. Zamawiający wymaga aby konserwacje węzłów cieplnych i kotłowni gazowych były 

wykonywane w poszczególnych przychodniach w godzinach 8
00

 – 15
00

. 

8. Zamawiający będzie zgłaszał awarie w węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych w 

formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do naprawy węzła cieplnego lub 

kotłowni gazowej nie później niż w przeciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego. 

10. W zakresie awarii Zamawiający wymaga utrzymania serwisu dobowego – 24 

godzinnej gotowości do usuwania zgłoszonych awarii. 

11. Prace konserwacyjne będą odnotowywane w protokołach serwisowych konserwacji 

bieżącej węzła cieplnego w których zawarte będą następujące informacje :  

a) imię i nazwisko konserwatora 

b) opis wykonanych prac konserwacyjnych z podaniem miejsca i daty ich wykonania 

c) opis stwierdzonych w czasie konserwacji usterek 

d) podpis pracownika wykonującego prace konserwacyjne  

e) podpis upoważnionego pracownika przychodni potwierdzający wykonanie okresowej 

konserwacji węzła cieplnego. 

12. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną konserwację będzie protokół odbioru prac 

konserwacyjnych podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego usługę 

oraz protokoły serwisowe konserwacji bieżącej węzłów cieplnych. 


