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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa 1 montaz 31 sztuk klimatyzatoréw
w wymienionych ponizej pomieszczeniach w siedmiu przychodniach SPZZLO Warszawa-
Zoliborz przy ul. Kochanowskiego 19, ul. Felinskiego 8, ul. Kleczewskiej 56, ul. Elblaskie;

35, ul. Szajnochy 8, ul. Sieciechowskiej 4, ul. Kochowskiego 4 w Warszawie.

Lokalizacja pomieszczen i ich kubatura:

Lp. Przychodnia / Poradnia / numer gabinetu Pietro Kubatura
pomieszczenia
A | ul. Kochanowskiego 19 - (do zamontowania 7 sztuk)
1 Gabinet Zabiegowy - POZ Parter do 9om®
2 Punkt Pobraf — gabinet numer 20 I pietro do 90m?®
3 POZ - gabinet lekarski 3 Parter do 90m?®
4 POZ — gabinet lekarski 5 Parter do 90m?®
5 POZ — gabinet lekarski 6 Parter do 90m?®
6 Poradnia dla Dzieci Chorych — gabinet lekarski 2 Parter do 90m?®
7 Poradnia dla Dzieci Chorych — gabinet lekarski 3 Parter do 90m?®
B | ul. Felinskiego 8 - (do zamontowania 4 sztuki)
1 Rejestracja POZ [ pietro do 90m?®
2 Gabinet lekarski numer 10 11 pietro do 90m?®
3 Gabinet lekarski numer 5 I pietro do 90m*
4 | Archiwum Piwnica do 90m®
C | ul. Kleczewska 56 - (do zamontowania 5 sztuk)
1 Gabinet Diagnostyczno — Zabiegowy 19 I pietro do 9om®
2 EJWXE?AFZIZ\]Jg(;?:gprlr:ozcsniejsze urzadzenie | pigtro POWyZej 135m’
S s e Do e
4 g&rz(i?ézizediatryczna — gabinet szczepien Parter do 90m?
5 El(jrrsgpila Pediatryczna — gabinet lekarski Parter do 90m?
D | ul. Elblaska 35 - (do zamontowania 6 sztuk)
1 glzgléﬁﬁzpzia dla Dorostych — pole magnetyczne, 11 pictro do 90m3
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5 Fizykoterapia dla Dorostych — laser, sala 11 pietro 4o 90m®
numer 3
Fizykoterapia dla Dorostych — Elektroterapia, . 3
3 Ultradzwieki, sala numer 4 I pigtro do 90m
4 Gabinet masazu — humer 1 II pietro do 90m*®
Rehabilitacja — duza sala . 3
> UWAGA : Jedno mocniejsze urzadzenie powyzej 135m
6 POZ — Punkt Pobran i Gabinet Zabiegowy, I pistro do 90m?
gabinet numer 3
E | ul. Szajnochy 8 -(do zamontowania 2 sztuki)
1 Rehabilitacja dla Dorostych — Sala gimnastyczna Parter powyZe] 135m?

UWAGA : Jedno mocniejsze urzadzenie

Rehabilitacja dla Dorostych — Poradnia
2 Fizykoterapii Parter powyzej 135m*
UWAGA : Jedno mocniejsze urzadzenie

F | ul. Sieciechowska 4 - (do zamontowania 3 sztuki)

1 Gabinet Zabiegowy 8 I pietro do 90m*®
2 Gabinet lekarski 6 I pietro do 90m*®
3 ;(;Laigg(l)%v(i:%mleu Zdrowych — Gabinet Parter do 90m®
G | ul. Kochowskiego 4 - (do zamontowania 4 sztuki)

1 Poradnia Kardiologiczna — gabinet 17 I pictro do 90m*®
2 Poradnia Okulistyczna — gabinet 16 I pigtro do 9om®
3 Rejestracja Parter do 90m*®
4 Poradnia Alergologiczna — gabinet 14 I pigtro do 90m*®

Do zamontowania :

ul. Kochanowskiego 19 — 7 urzadzen

ul. Felinskiego 8 — 4 urzadzenia

ul. Kleczewska 56 — 5 urzadzen (w tym 2 urzadzenia o wigkszej wydajnosci)
ul. Elblgska 35 — 6 urzadzen (w tym 1 urzadzenie o wigkszej wydajnosci)

ul. Szajnochy 8 — 2 urzadzenia (W tym 2 urzadzenia o wickszej wydajnosci)
ul. Sieciechowska 4 — 3 urzadzenia

ul. Kochowskiego 4 — 4 urzadzenia

@mMmoOw >

Lacznie: 31 urzadzen (w tym 5 urzadzen o wiekszej wydajno$ci)
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Jednostka wewnetrzna oraz zewngtrzna zostanie zainstalowana w uzgodnionym
z Zamawiajagcym miejscu podczas wizji lokalnej lub podczas instalacji. Instalacja skroplin
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do kanalizacji wewnatrz budynku lub w przypadku
braku warunkéw technicznych na zewnatrz budynku instalujac grzatke z termostatem, ktorej
zadaniem bedzie niedopuszczenie do zamarzniecia skroplin przy temperaturze min. -20°C.
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin metodg grawitacyjng, system
odprowadzajacy musi zosta¢ wyposazony w odpowiednig pompke wody, tak aby proces
odprowadzania skroplin z urzgdzen byt bezobstugowy.

Wykonawca wykona przylacze elektryczne do instalowanych urzadzen, tak aby
stanowito oddzielny obwod, dobierajac kabel, zabezpieczenie itp. do potrzeb instalowanych
urzadzen. Najblizsza rozdzielnica elektryczna zostanie wskazana na etapie instalacji lub
podczas wizji lokalnej. Wszelkie instalacje linii freonowych, pradowych itp. zostang
poprowadzone w estetycznych korytkach przeznaczonych do tego typu instalacji.

Ogodlne wymagania Zamawiajacego

1) Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
polskimi normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regutami techniki,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

2) Sposob zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie eksploatacji urzadzen i instalacji.

3) Wszelkie uszkodzenia elementow budynku zwigzane z prowadzonymi pracami
montazowymi nalezy naprawi¢ (doprowadzi¢ do stanu przed uszkodzeniem), przed
podpisaniem protokotu odbioru przedmiotu zamowienia. Wczedniej jednak, nalezy
skonsultowac¢ to z Zamawiajacym.

4) Oferowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, pierwszej kategorii, nieobcigzone
prawami osOb trzecich, pochodzace z oficjalnego kanalu dystrybucji, na gwarancji
producenta wynoszacej min. 36 miesiecy.

5) W cenie oferty nalezy uja¢ wykonanie pierwszego przegladu gwarancyjnego,
w terminie wynikajacym z wymagan producenta urzadzenia.

Zamawiajacy dopuszcza wizje lokalng pomieszczen pod warunkiem uprzedniego zgloszenia —
kontakt: Aleksander Sauczek, tel. 608 485 874.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez wglad do dokumentacji dotyczacej budynkow, w  ktorych
przewidziany jest montaz urzadzen. Dokumentacja zostanie udostgpniona w siedzibie Zamawiajacego
przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie, pod warunkiem uprzedniego zgtoszenia — kontakt: Aleksander
Sauczek, tel. 608 485 874.



