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Opis przedmiotu zamówienia 

 

          Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 31 sztuk klimatyzatorów  

w wymienionych poniżej pomieszczeniach w siedmiu przychodniach SPZZLO Warszawa-

Żoliborz przy ul. Kochanowskiego 19, ul. Felińskiego 8, ul. Kleczewskiej 56, ul. Elbląskiej 

35, ul. Szajnochy 8, ul. Sieciechowskiej 4, ul. Kochowskiego 4 w Warszawie. 

 

 

Lokalizacja pomieszczeń i ich kubatura: 
 

Lp. Przychodnia / Poradnia / numer gabinetu Piętro Kubatura 

pomieszczenia 

A ul. Kochanowskiego 19 - (do zamontowania 7 sztuk) 

1 Gabinet Zabiegowy - POZ Parter do 90m
3
 

2  Punkt Pobrań – gabinet numer 20 I piętro do 90m
3
 

3 POZ – gabinet lekarski 3 Parter do 90m
3
 

4 POZ – gabinet lekarski 5 Parter do 90m
3
 

5 POZ – gabinet lekarski 6 Parter do 90m
3
 

6 Poradnia dla Dzieci Chorych – gabinet lekarski 2 Parter do 90m
3
 

7 Poradnia dla Dzieci Chorych – gabinet lekarski 3 Parter do 90m
3
 

B ul. Felińskiego 8 - (do zamontowania 4 sztuki) 

1 Rejestracja POZ I piętro do 90m
3
 

2 Gabinet lekarski numer 10 II piętro do 90m
3
 

3 Gabinet lekarski numer 5 I piętro do 90m
3
 

4 Archiwum Piwnica do 90m
3
 

C ul. Kleczewska 56 - (do zamontowania 5 sztuk) 

1 Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy 19 I piętro do 90m
3
 

2 
Poradnia Fizjoterapii 25 

UWAGA : Jedno mocniejsze urządzenie  
I piętro powyżej 135m

3
 

3 
Rehabilitacja dla Dorosłych – sala ćwiczeń 

UWAGA : Jedno mocniejsze urządzenie 
I piętro powyżej 135m

3
 

4 
Poradnia Pediatryczna – gabinet szczepień  

dla dzieci 3 
Parter do 90m

3
 

5 
Poradnia Pediatryczna – gabinet lekarski  

numer 1 
Parter do 90m

3
 

D ul. Elbląska 35 - (do zamontowania 6 sztuk) 

1 
Fizykoterapia dla Dorosłych – pole magnetyczne, 

sala numer 2 
II piętro do 90m

3
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2 
Fizykoterapia dla Dorosłych – laser, sala  

numer 3 
II piętro do 90m

3
 

3 
Fizykoterapia dla Dorosłych – Elektroterapia, 

Ultradźwięki, sala numer 4 
II piętro do 90m

3
 

4 Gabinet masażu – numer 1 II piętro do 90m
3
 

5 
Rehabilitacja – duża sala 

UWAGA : Jedno mocniejsze urządzenie 
 powyżej 135m

3
 

6 

 

POZ – Punkt Pobrań i Gabinet Zabiegowy,  

gabinet numer 3 
I piętro do 90m

3
 

E ul. Szajnochy 8 -(do zamontowania 2 sztuki) 

1 
Rehabilitacja dla Dorosłych – Sala gimnastyczna 

UWAGA : Jedno mocniejsze urządzenie 
Parter powyżej 135m

3
 

2 

Rehabilitacja dla Dorosłych – Poradnia 

Fizykoterapii 

UWAGA : Jedno mocniejsze urządzenie 

Parter powyżej 135m
3
 

F ul. Sieciechowska 4 - (do zamontowania 3 sztuki) 

1 Gabinet Zabiegowy 8 I piętro do 90m
3
 

2 Gabinet lekarski 6  I piętro do 90m
3
 

3 
Poradnia dla Dzieci Zdrowych – Gabinet 

Zabiegowy 5 
Parter do 90m

3
 

G ul. Kochowskiego 4 - (do zamontowania 4 sztuki) 

1 Poradnia Kardiologiczna – gabinet 17 I piętro do 90m
3
 

2 Poradnia Okulistyczna – gabinet 16 I piętro do 90m
3
 

3 Rejestracja  Parter do 90m
3
 

4 Poradnia Alergologiczna – gabinet 14 I piętro do 90m
3
 

 

Do zamontowania : 

A. ul. Kochanowskiego 19  – 7 urządzeń 

B. ul. Felińskiego 8  – 4 urządzenia 

C. ul. Kleczewska 56  – 5 urządzeń (w tym 2 urządzenia o większej wydajności) 

D. ul. Elbląska 35 – 6 urządzeń (w tym 1 urządzenie o większej wydajności) 

E. ul. Szajnochy 8 –  2 urządzenia (w tym 2 urządzenia o większej wydajności) 

F. ul. Sieciechowska 4 – 3 urządzenia 

G. ul. Kochowskiego 4 – 4 urządzenia 

 

Łącznie: 31 urządzeń  (w tym 5 urządzeń o większej wydajności) 
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Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna zostanie zainstalowana w uzgodnionym  

z Zamawiającym miejscu podczas wizji lokalnej lub podczas instalacji. Instalacja skroplin 

zostanie odprowadzona grawitacyjnie do kanalizacji wewnątrz budynku lub w przypadku 

braku warunków technicznych na zewnątrz budynku instalując grzałkę z termostatem, której 

zadaniem będzie niedopuszczenie do zamarznięcia skroplin przy temperaturze min. -20
o
C.  

W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin metodą grawitacyjną, system 

odprowadzający musi zostać wyposażony w odpowiednią pompkę wody, tak aby proces 

odprowadzania skroplin z urządzeń był bezobsługowy.   

Wykonawca wykona przyłącze elektryczne do instalowanych urządzeń, tak aby 

stanowiło oddzielny obwód, dobierając kabel, zabezpieczenie itp. do potrzeb instalowanych 

urządzeń. Najbliższa rozdzielnica elektryczna zostanie wskazana na etapie instalacji lub 

podczas wizji lokalnej. Wszelkie instalacje linii freonowych, prądowych itp. zostaną 

poprowadzone w estetycznych korytkach przeznaczonych do tego typu instalacji. 

 

Ogólne wymagania Zamawiającego 

1) Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

polskimi normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 

2) Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności 

serwisowych w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji. 

3) Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z prowadzonymi pracami 

montażowymi należy naprawić (doprowadzić do stanu przed uszkodzeniem), przed 

podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wcześniej jednak, należy 

skonsultować to z Zamawiającym. 

4) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszej kategorii, nieobciążone 

prawami osób trzecich, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji, na gwarancji 

producenta wynoszącej min. 36 miesięcy. 

5) W cenie oferty należy ująć wykonanie pierwszego przeglądu gwarancyjnego,  

w terminie wynikającym z wymagań producenta urządzenia. 

 

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną pomieszczeń pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia – 

kontakt: Aleksander Sauczek, tel. 608 485 874. 

Zamawiający dopuszcza również wgląd do dokumentacji dotyczącej budynków, w których 

przewidziany jest montaż urządzeń. Dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia – kontakt: Aleksander 

Sauczek, tel. 608 485 874. 

 


