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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 montaz 41 sztuk klimatyzatorow
W wymienionych ponizej pomieszczeniach w trzech przychodniach SPZZLO Warszawa-
Zoliborz przy ul. Szpitalnej 6 w Lomiankach oraz ul. Zeromskiego 13 i ul. Szajnochy 8
w Warszawie.

Lokalizacja pomieszczen i ich kubatura :

Lp. Przychodnia / Poradnia / numer gabinetu Pigtro Kubatura
pomieszczenia

ul. Szpitalna 6, Lomianki (do zamontowania 3 sztuki)

1 | Archiwum piwnica 98 m*
2 | Gabinet Zabiegowy numer 10 I pietro 76 m’
3 | Gabinet Zabiegowy numer 11 I pigtro 42 m’

ul. Zeromskiego 13, Warszawa (do zamontowania 5 sztuk)

4 | POZ, Gabinet Zabiegowy numer 13 parter 62 m°
5 | POZ, Gabinet lekarski numer 1 parter 38 m’
6 | Poradnia Diabetologiczna, gabinet numer 101 I pi¢tro 64 m*
7 | Poradnia Diabetologiczna, gabinet numer 102 I pigtro 60 m’
8 | Pracownia USG, gabinet numer 113 I pietro 38 m’
ul. Szajnochy 8, Warszawa (do zamontowania 33 sztuki)
e Poradnie Specjalistyczne
9 | Rejestracja I pietro 127 m®
10 | Korytarz — poczekalnia dla pacjentow I pigtro 241 m’
11 | Poradnia Osteoporozy, gabinet numer 133 I pigtro 40 m*
12 | Poradnia Reumatologiczna, gabinet numer 134 I pietro 40 m*
e POZ dla Dorostych
13 | Gabinet lekarski numer 101 I pietro 4T m’
14 | Gabinet lekarski numer 102 I pietro 47 m°
15 | Gabinet lekarski numer 105 I pietro 47 m*
16 | Gabinet lekarski numer 108 I pietro 47 m*
e POZ +
17 | Gabinet lekarski numer 114 I pigtro 47T m’
e _CALL CENTER”




18 | Pokéj numer 2 parter 47 m°

e Administracja

19 | Pokoj numer 201 IT pigtro 51 m°
20 | Pokdj numer 202 II pigtro 51 m°
21 | Pokdj numer 207 II pigtro 47 m®
22 | Pokoj numer 208 11 pietro 47 m®
23 | Pokdj numer 209 II pigtro 47 m®
24 | Pokoj numer 210 II pigtro 47 m*
25 | Pokodj numer 211 II pigtro 47 m®
26 | Pokdj numer 212 II pigtro 47 m®
27 | Pokdj numer 214 II pigtro 47 m®
28 | Pokdj numer 215 II pigtro 47 m®
29 | Pokdj numer 216 (Kadry) II pietro 47 m*
30 | Pokoéj numer 216A (Kadry) 11 pictro 47 m®
31 | Pokdj numer 217 II pigtro 47 m®
32 | Pok6j numer 218 (Ptace) II pietro 2 m’
Do zamontowania klimatyzator o wigkszej mocy
33 | Pokdj numer 219 (Ksigegowos$¢) II pietro 92 m*
Do zamontowania klimatyzator o wigkszej mocy
34 | Pok6j numer 220 II pigtro 51 m°
35 | Pokéj numer 221 II pietro 47T m’
36 | Pokoj numer 222 II pietro 47 m*
37 | Pokdj numer 223 II pietro 47 m*
38 | Pokdj numer 224 II pigtro 47 m®
39 | Pokoj numer 225 (Zaopatrzenie) II pietro 40m?
40 | Pokdj numer 225A (Zamoédwienia Publiczne) II pietro 47T m’
41 | Pokdj numer 225B (Dzial Informatyczny) II pietro 47 m*

UWAGA: Pokoje 225, 225A i 225B — opcjonalnie
oferta na jedno urzadzenie klimatyzacyjne wspolne dla
tych trzech pomieszczen.

Jednostka wewngtrzna oraz zewnetrzna zostanie zainstalowana w uzgodnionym
z Zamawiajagcym miejscu podczas wizji lokalnej lub podczas instalacji. Instalacja skroplin
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do kanalizacji wewnatrz budynku lub w przypadku
braku warunkéw technicznych na zewnatrz budynku instalujac grzatke z termostatem, ktorej
zadaniem bedzie niedopuszczenie do zamarznigcia skroplin przy temperaturze min. -20°C. W
przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin metoda grawitacyjng, system
odprowadzajacy musi zosta¢ wyposazony w odpowiednia pompke wody, tak aby proces
odprowadzania skroplin z urzadzen byt bezobstugowy.

Wykonawca wykona przylacze elektryczne do instalowanych urzadzen, tak aby
stanowito oddzielny obwod, dobierajac kabel, zabezpieczenie itp. do potrzeb instalowanych
urzadzen. Najblizsza rozdzielnica elektryczna zostanie wskazana na etapie instalacji lub
podczas wizji lokalnej. Wszelkie instalacje linii freonowych, pradowych itp. zostang
poprowadzone w estetycznych korytkach przeznaczonych do tego typu instalacji.




Ogolne wymagania Zamawiajacego

1)

2)

3)

4)

5)

Wizja lokalna pomieszczen pod warunkiem uprzedniego zgloszenia — kontakt:
Aleksander Sauczek, tel. 608 485 874.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Sposob zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie eksploatacji urzadzen i instalacji.

Wszelkie uszkodzenia elementéw budynku zwigzane z prowadzonymi pracami
montazowymi nalezy naprawi¢ (doprowadzi¢ do stanu przed uszkodzeniem), przed
podpisaniem protokotu odbioru przedmiotu zamowienia. Wczesniej jednak, nalezy
skonsultowa¢ to z Zamawiajagcym.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej kategorii, nieobcigzone
prawami osOb trzecich, pochodzace z oficjalnego kanalu dystrybucji, na gwarancji
producenta wynoszacej min. 36 miesiecy.



